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ЦЕНЫ НА ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ,  

В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ 

Тип фильтра 
Рmax 

/бар/ 

Усл. проход 

Ду/мм/ 
Цена с НДС, евро 

Стоимость 

фильтроэлемента с 

НДС, евро 

М У Ф Т О В Ы Е 

ФН1/2-2.1 

ФН1/2-2.2 

ФН1/2-2.3 

3 15 

26,8 

33,5 

38,3 

4,2 

ФН3/4-2.1 

ФН3/4-2.2 

ФН3/4-2.3 

3 20 

27,0 

32,5 

37,4 

4,2 

ФН1-2.1 

ФН1-2.2 

ФН1-2.3 

3 25 

29,8 

35,6 

41,3 

4,2 

ФН1/2-6.1 

ФН1/2-6.2 

ФН1/2-6.3 

6 15 

29,1 

35,2 

40,0 

4,2 

ФН3/4-6.1 

ФН3/4-6.2 

ФН3/4-6.3 

6 20 

29,3 

34,1 

39,0 

4,2 

ФН1-6.1 

ФН1-6.2 

ФН1-6.3 

6 25 

31,5 

37,2 

43,0 

4,2 

ФН1 1/4-2 

ФН1 1/4-6 

3 

6 
32 

42,8 

45,1 

6,5 

9,5 

ФН1 1/2-2 

ФН1 1/2-6 

3 

6 
40 

48,1 

50,5 

6,7 

9,6 

ФН2-2 

ФН2-6 

3 

6 
50 

53,4 

56,0 

7,0 

10,0 

Ф Л А Н Ц Е В Ы Е 

ФН1/2-2.1 ФЛ. 

ФН1/2-2.2 ФЛ. 

ФН1/2-2.3 ФЛ. 

 

3 15 

37,8 

45,8 

51,6 

 

4,2 
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Тип фильтра 
Рmax 

/бар/ 

Усл. проход 

Ду/мм/ 
Цена с НДС, евро 

Стоимость 

фильтроэлемента с 

НДС, евро 

ФН1/2-6.1 ФЛ. 

ФН1/2-6.2 ФЛ. 

ФН1/2-6.3 ФЛ. 

 

6 15 

40,6 

47,7 

53,6 

 

4,2 

ФН3/4-2.1 ФЛ.  

3 

20 

30,0  

 

 

4,2 

ФН3/4-2.2 ФЛ. 44,8 

ФН3/4-2.3 ФЛ. 50,6 

ФН3/4-6.1 ФЛ.  

6 

40,8 

ФН3/4-6.2 ФЛ. 46,7 

ФН3/4-6.3 ФЛ. 52,5 

ФН1-2 ФЛ. 

ФН1-6 ФЛ. 

3 

6 
25 

54,6 

58,7 

6,0 

8,8 

ФН1 1/4-2 ФЛ. 

ФН1 1/4-6 ФЛ. 

3 

6 
32 

59,2 

63,2 

6,5 

9,5 

ФН1 1/2-2 ФЛ. 

ФН1 1/2-6 ФЛ. 

3 

6 
40 

61,0 

64,0 

6,7 

9,6 

ФН2-2 ФЛ. 

ФН2-6 ФЛ. 

3 

6 
50 

62,9 

66,0 

6,4 

10,0 

ФН2 ½-1 

ФН2 ½-6 

3 

6 
65 

80,0 

84,0 

8,8 

12,6 

ФН3-1 

ФН3-6 

3 

6 
80 

90,7 

94,0 

10,0 

14,0 

ФН4-1 

ФН4-6 

3 

6 
100 

104,0 

107,1 

11,5 

16,0 

 
        Цены указаны для фильтров климатического исполнения УЗ.1. В случае заказа фильтров в 

климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, а в исполнении УХЛ1 – на 15%. 

        Фильтры могут изготавливаться с индикатором загрязненности (за исключением фильтров 

DN15, 20, 25 муфтового исполнения и DN15, 20 фланцевого исполнения): 

- индикатор электрического типа, работающего от батареи – "Ет"; 

- индикатор электрического типа, работающего от сети – "Ес"; 

- индикатор механического типа – "М". 

        Фильтры с индикатором загрязненности электрического типа от сети  "Ес" и от батареи "Ет" 

изготавливаются только в климатическом исполнении УЗ.1. 

        При заказе фильтров с индикатором загрязненности электрического типа цена увеличивается: 

- от батареи "Ет" на 56,2 евро. 

- от сети  "Ес" на 52,3 евро 

        Фильтры с индикатором загрязненности механического типа "М" изготавливаются в 

климатическом исполнении УЗ.1, У2 и УХЛ1. 

        При заказе фильтров с индикатором загрязненности механического типа "М" в 

климатическом исполнении УЗ.1 цена увеличивается на 60 евро, в исполнении У2 на 10%, в 

исполнении УХЛ1 на 15% по отношению к УЗ.1. 

 

        Примеры обозначения при заказе: ФН1 ½-2 Ес ФЛ., УЗ.1  

 

Фильтры Ду32-100 могут быть в исполнении с конденсатоотводчиком. 

При заказе фильтров  с конденсатоотводчиком к обозначению добавляется буква «К», а 

цена увеличивается на 5%. 

 

Пример обозначения при заказе: ФН4-1МК, У3.1 
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ЦЕНЫ НА ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ,  

В СТАЛЬНОМ И ЧУГУННОМ  КОРПУСЕ 

 

Тип фильтра 
Рmax 

/бар/ 

Усл. проход 

Ду/мм/ 

Цена с НДС, евро 
Стоимость 

фильтроэлемента с 

НДС, евро 

материал корпуса 

ЧУГУН СТАЛЬ 

М У Ф Т О В Ы Е 

ФН1 ¼-2 
3 32 - 

110,6 
114,7 

8,0 
9,6 ФН1 ¼-6 

Ф Л А Н Ц Е В Ы Е 

ФН1-2.1 ФЛ. 

ФН1-2.2 ФЛ. 

ФН1-2.3 ФЛ. 

3 25 - 

108,7 

114 

120,8 

6,6 

6,8 

7,3 

ФН1-6.1 ФЛ. 

ФН1-6.2 ФЛ. 

ФН1-6.3 ФЛ. 

6 25 - 

110,7 

116,8 

122,8 

7,8 

8,2 

8,6 

ФН1 ¼-2 ФЛ. 3 
32 - 

133,3 

137,2 

8,0 

9,6 ФН1 ¼-6 ФЛ. 6 

ФН1 ½-2 ФЛ. 

ФН1 ½-6 ФЛ. 

ФН1 ½-16 ФЛ. 

3 

6 

16 

40 - 

164,1 

166,5 

185,8 

9,9 

11,7 

13,0 

ФН2-2 ФЛ. 

ФН2-6 ФЛ. 

ФН2-16 ФЛ. 

3 

6 

16 

50 - 

203,8 

213,3 

281 

12,2 

15,0 

20,0 

ФН2 ½-1 

ФН2 ½-6 

ФН2 ½-16 

3 

6 

16 

65 - 

274,0 

277,4 

371,7 

13,7 

19,5 

26,1 

ФН3-1 

ФН3-6 

ФН3-16 

3 

6 

16 

80 - 

313,3 

317,1 

432,9 

15,7 

22,2 

30,3 

ФН4-1 

ФН4-6 

ФН4-16 

3 

6 

16 

100 - 

372 

377,2 

490,5 

18,6 

26,4 

34,4 

ФН5-1 

ФН5-6 

ФН5-16 

3 

6 

16 

125 - 

558 

567,2 

713,6 

27,9 

39,7 

50,0 
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Тип фильтра 
Рmax 

/бар/ 

Усл. проход 

Ду/мм/ 

Цена с НДС, евро 
Стоимость 

фильтроэлемента с 

НДС, евро 

материал корпуса 

ЧУГУН СТАЛЬ 

ФН6-1 

ФН6-6 

ФН6-16 

3 

6 

16 

150 

636,0 

652,0 

- 

1087,3 

1115,1 

1757,4 

54,4 

78,1 

123,0 

ФН8-1 

ФН8-6 

ФН8-16 

3 

6 
200 

1058,2 

1081,1 

- 

1591,6 

1614,6 

2329,0 

79,6 

113,0 

163,0 

ФН10-6.1 

ФН10-6.2 

ФН10-16 

3 

6 
250 - 

2675,7 

2716,4 

3549,6 

187,3 

190,2 

248,5 

ФН12-6.1 

ФН12-6.2 

ФН12-16 

6 

6 
300 - 

3565,0 

3617,4 

4415,0 

250,0 

253,2 

309,0 

 
        Цены указаны для фильтров климатического исполнения УЗ.1. В случае заказа фильтров в 

климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, а в исполнении УХЛ1 – на 15%. 

 

        Фильтры могут изготавливаться с индикатором загрязненности (за исключением фильтров 

DN25 фланцевого исполнения): 

- индикатор электрического типа, работающего от батареи – "Ет"; 

- индикатор электрического типа, работающего от сети – "Ес"; 

- индикатор механического типа – "М". 

 

        Фильтры с индикатором загрязненности электрического типа от сети  "Ес" и от батареи "Ет" 

изготавливаются только в климатическом исполнении УЗ.1. 

        При заказе фильтров с индикатором загрязненности электрического типа цена увеличивается: 

- от батареи "Ет" на 56,2 евро. 

- от сети  "Ес" на 52,3 евро 

        Фильтры с индикатором загрязненности механического типа "М" на давление до 6 бар 

изготавливаются в климатическом исполнении УЗ.1, У2 и УХЛ1. 

        При заказе фильтров с индикатором загрязненности механического типа "М" на 

давление до 6 бар климатическом исполнении УЗ.1 цена увеличивается на 60 евро, в 

исполнении У2 на 10%, в исполнении УХЛ1 на 15% по отношению к УЗ.1. 

 

        Фильтры с индикатором загрязненности механического типа "М" на давление до 16 бар 

изготавливаются в климатическом исполнении УЗ.1, У2. 

 

        При заказе фильтров с индикатором загрязненности механического типа "М" на 

давление до 16 бар в климатическом исполнении УЗ.1 цена увеличивается на 260 евро, в 

исполнении У2 на 10% по отношению к УЗ.1. 

 

        Фильтры DN125-300 могут быть в исполнении с конденсатоотводом. 

        При заказе фильтров с конденсатоотводчиком к обозначению добавляется буква "К", а 

цена увеличивается на 5%. 

 

        Пример обозначения при заказе ; ФН8-1ЕсК, УЗ.1, материал корпуса- сталь. 

 


